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Lue tama ensin

1 Lue tama ensin

Kaytossasi olevan Philips-tuotteen kayttdjatiedoissa kuvataan tuotteen laajin kokoonpano, joka
sisaltaa kaikki mahdolliset lisdominaisuudet ja lisdvarusteet. Kaikki kuvatut toiminnot eivat ehka
ole kaytettavissa kaytossasi olevassa tuotekokoonpanossa.

Anturit ovat saatavilla vain maissa tai alueilla, joissa/joilla ne on hyvaksytty. Jos haluat omaa
aluettasi koskevia tietoja, ota yhteys paikalliseen Philipsin edustajaan.

Tassa oppaassa luetellaan desinfiointi- ja puhdistusaineet, jotka ovat yhteensopivia Philips-
ultradanijarjestelman ja antureiden kanssa.

Taman oppaan tiedot koskevat seuraavia ultradanijarjestelmia:
o Affiniti-sarja

e ClearVue-sarja

e CX30

e CX50

e EPIQ-sarja

e HD5

e HD6

e HD7

e HD11-sarja

e HD15

e iE33

e iU22

e Lumify

e Sparq

e Xperius (jakelija B. Braun)

Jos kaytossasi on muita kuin tdssa asiakirjassa erikseen mainittuja Philipsin ultradanijarjestelmia
tai antureita, lue jarjestelmasi kayttoohjeet, joissa on jarjestelma- ja anturikohtaista tietoa.

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet 5



Lue tama ensin

Noudata aina desinfiointi- ja puhdistusaineiden valmistajan ohjeita.

Saatavilla olevien puhdistus- ja desinfiointituotteiden suuren maaran vuoksi kaiken kattavaa
luetteloa ei voida laatia. Jos olet epavarma jonkin tietyn tuotteen sopivuudesta, pyyda apua
Philips-edustajalta.

Ohjeita ultradanijarjestelmien ja antureiden puhdistamisesta ja desinfioimisesta on asiakirjassa
Ultradadnijérjestelmien ja antureiden hoito ja puhdistus (kuuluu jarjestelméasi dokumentaatioon)
tai Anturin ja jarjestelman hoito -verkkosivustossa:

www.philips.com/transducercare

Luettelo jarjestelman kanssa yhteensopivista antureista on jarjestelman kdyttéoppaassa ja
mahdollisessa kdyttdjétietojen pdivityksessd, joissa on jarjestelma- ja anturikohtaista tietoa.

Lisatietoja
e Pohjois-Amerikassa voit soittaa Philipsin numeroon 800 722 9377.

¢ Pohjois-Amerikan ulkopuolella asiakkaat voivat ottaa yhteytta paikalliseen Philips-
edustajaan.

e K&y Anturin ja jarjestelman hoito -verkkosivustossa:
www.philips.com/transducercare

Tama asiakirja tai digitaalinen media ja sen sisaltamat tiedot ovat Philipsin omistamia ja
luottamuksellisia tietoja. Asiakirjaa ei saa jadljentaa, kopioida kokonaisuudessaan eika osittain,
sovittaa, mukauttaa, antaa muille tai levittaa ilman Philipsin lakiosastolta ennalta saatua
kirjallista lupaa. Tama asiakirja tai digitaalinen media on tarkoitettu joko asiakkaille, joiden
kayttoon se lisensoidaan osana Philips-laitteen ostoa, tai tdyttamaan FDA:n vaatimukset (21
CFR 1020.30 muutoksineen) ja muut paikalliset lakisddteiset vaatimukset. Taman asiakirjan
kaytto on ehdottomasti kielletty asiattomilta henkil6ilta.

Philips toimittaa tdaman asiakirjan ilman takuita, niin valillisia kuin suoriakaan, mukaan lukien,
muttei ndihin rajoittuen, epdsuorat takuut kaupaksi kdyvyydesta ja sopivuudesta tiettyyn
tarkoitukseen.
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Asiakkaiden kommentit Lue tdma ensin

Philips on varmistanut taman asiakirjan oikeellisuuden. Philips ei kuitenkaan vastaa virheista tai
puutteista, ja Philips pidattaa oikeuden muutoksiin ilman ilmoitusta kaikkiin tdssa asiakirjassa
mainittaviin tuotteisiin luotettavuuden, toiminnan ja suunnitelman parantamiseksi. Philips voi
milloin tahansa tehda parannuksia ja muutoksia tuotteisiin tai ohjelmiin, jotka kuvaillaan tassa
asiakirjassa.

Philips ei anna lupauksia tai takuita kdyttdjalle tai kenellekdan muulle osapuolelle taman
asiakirjan sopivuudesta mihinkdan tiettyyn kayttotarkoitukseen tai sen sopivuudesta tuottaa
tietty tulos. Kayttdjan oikeus perid vahingonkorvauksia viasta tai Philipsin huolimattomuudesta
on rajattu kadyttdjan Philipsille maksamaan summaan tdaman asiakirjan toimittamisesta. Missaan
tapauksessa Philips ei ole vastuussa erityisista, toissijaisista, satunnaisista, epasuorista tai
valillisista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista, maksuista, reklamaatioista, vaateista tai
menetettyjen tuottojen, tietojen, palkkioiden tai kulujen minkaanlaisista vaateista.

Taman asiakirjan luvaton kopioiminen on tekijanoikeuslakien vastaista ja voi sen lisdksi haitata
Philipsin mahdollisuutta toimittaa tuotteen kayttajille tasmallisia ja ajan tasalla olevia tietoja.

"Affiniti," "Affiniti CVx," "EP1Q," "EPIQ CVx" ja "xXMATRIX" ovat Koninklijke Philips N.V:n
tavaramerkkeja.

"Xperius" on Koninklijke Philips N.V:n ja B. Braun Melsungen AG:n yhteisesti omistama
tavaramerkki.

Muut kuin Philipsin tuotenimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkeja.

Asiakkaiden kommentit

Jos sinulla on kysyttavaa kayttdjatiedoista tai huomaat niissa virheen, soita Yhdysvalloissa
Philips Ultrasoundin asiakaspalveluun numeroon 800-722-9377 ja Yhdysvaltain ulkopuolella
paikalliselle asiakaspalveluedustajalle. Voit myds lahettda sahkdpostia seuraavaan
osoitteeseen:

techcomm.ultrasound @philips.com



Lue tama ensin

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Asiakaspalveluhenkil6stomme ympéri maailmaa vastaa mielelldadn kysymyksiin ja tarjoaa
huoltopalveluja. Ota yhteys paikalliseen Philips-edustajaan, jos tarvitset apua. Saat
asiakaspalveluedustajan yhteystiedot seuraavista toimipaikoista tai vierailemalla "Contact Us" -
sivustossa seuraavassa osoitteessa:

www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd

Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA

800-722-9377

Kayttajatietojen esitystavat
Tuotteen kdyttajatiedoissa kdytetddn seuraavia esitystapoja, joiden avulla on helpompi [6ytaa ja
ymmartaa tietoja:

¢ Kaikki toimenpiteet on numeroitu ja kaikki alitoimenpiteet on luetteloitu kirjaimin. Vaiheet
on tehtava samassa jarjestyksessa kuin missa ne on esitetty, jotta toimenpide onnistuu.

¢ Luettelomerkeilla varustetut luettelot sisaltavat yleista tietoa jostakin toiminnosta tai
toimenpiteesta. Niitd ei tarvitse tehda tietyssa jarjestyksessa.

o Jarjestelman vasen puoli tarkoittaa sen vasenta puolta jarjestelman edesta katsottuna.
Jarjestelman etuosa on Iahinna itsedsi, kun kaytat jarjestelmaa.

e Seka kaikukuvausantureita etta kyndantureita kutsutaan antureiksi, paitsi kun niiden
erottaminen toisistaan on tarkeaa tekstin selventamiseksi.

Tuotteen turvallisen ja tehokkaan kayton kannalta tarkeat tiedot esitetddn kayttdjan tiedoissa
seuraavasti:

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet
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Kayttajatietojen esitystavat Lue tama ensin

VAROITUS
Varoitukset korostavat tietoja, jotka ovat elintarkeita itsesi, kayttdjan ja potilaan kannalta.

HUOMIO

Huomioilla korostetaan toimintatapoja, joilla kdyttdja saattaa vaurioittaa tuotetta, mika
mitatoisi takuun tai huoltosopimuksen, tai toimintatapoja, jotka voivat johtaa potilas- tai
jarjestelmatietojen menettamiseen.

HUOMAUTUS

Huomaa-kohdat korostavat tarkeita tietoja, jotka auttavat kdyttdmaan tuotetta
tehokkaammin.

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet 9
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Varoitukset ja varo-ilmoitukset turvallisuus

2 turvallisuus

AN
N
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Lue tdssd osassa annetut tiedot huolellisesti. Ndin varmistat ultradanilaitteistoa kayttavien ja
kunnossapitavien henkildiden ja tutkimuksiin tulevien potilaiden turvallisuuden seka
jarjestelman ja sen lisdvarusteiden laadun.

Varoitukset ja varo-ilmoitukset

Turvallisuuden vuoksi noudata seuraavia varoituksia ja varo-ilmoituksia, kun kdytat puhdistus-
ja desinfiointiaineita:

VAROITUS

Kaikki desinfiointiaineet eivat tehoa kaikkiin kontaminaatioihin. Varmista, etta
desinfiointiaineen tyyppi on sopiva jarjestelmalle tai anturityypille ja etta liuoksen vahvuus
ja altistamisaika ovat asianmukaiset aiottuun kliiniseen kaytt66n ndhden.

VAROITUS

Desinfiointiaineita suositellaan sen vuoksi, ettd ne ovat kemiallisesti yhteensopivia tuotteen
materiaalien kanssa, ei niiden biologisen tehokkuuden vuoksi. Lisdtietoja desinfiointiaineen
biologisesta tehokkuudesta saat desinfiointiaineen valmistajan, Yhdysvaltain elintarvike- ja

ladkeviraston (Food and Drug Administration) ja tartuntatautien tutkimuslaitoksen (Centers
for Disease Control) ohjeista ja suosituksista.

VAROITUS

Jos valmiiksi sekoitettua liuosta kaytetaan, tarkista liuoksen viimeinen kayttopaiva.

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet 11
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Varoitukset ja varo-ilmoitukset

VAROITUS

Laitteen desinfiointitaso maaraytyy sen kudoksen mukaan, jonka kanssa se joutuu
kosketuksiin kayton aikana, sekd kdytettavan anturin tyypin mukaan. Varmista, etta
desinfiointiainetyyppi on sopiva anturityypille ja anturisovellukselle. Lisitietoa
desinfiointitasovaatimuksista on asiakirjassa Ultradidnijéirjestelmien ja antureiden hoito ja
puhdistus. Lisatietoja saat desinfiointiaineen etiketin ohjeista ja sairaalahygieniayhdistyksen
(Association for Professionals in Infection Control), Yhdysvaltain elintarvike- ja
ladkeviranomaisen (Food and Drug Administration) sekd AIUM:n virallisten lausuntojen
suosituksista "Guidelines for Cleaning and Preparing External- and Internal-Use Ultrasound
Transducers and Equipment Between Patients as well as Safe Handling and Use of
Ultrasound Coupling Gel" seka Yhdysvaltain tartuntatautien tutkimuskeskuksesta (U.S.
Centers for Disease Control).

VAROITUS

Noudata puhdistus- tai desinfiointiaineen valmistajan suosituksia.

VAROITUS

Kayta aina suojalaseja ja kdsineita, kun puhdistat, desinfioit tai steriloit jotakin laitetta.

HUOMIO

Muiden kuin suositeltujen desinfiointiaineiden tai vaarien liuosvahvuuksien kdyttaminen tai
anturin upottaminen syvemmille tai altistaminen suositusta pidemmaksi aikaa voi
vahingoittaa anturia tai muuttaa sen varia ja mitatoi anturin takuun.
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HUOMIO

Isopropyylialkoholia (hankausalkoholia), denaturoitua etanolia ja alkoholipohjaisia tuotteita
saa kayttaa kaikkien anturien kanssa vain rajoitetusti. Antureissa, joissa on USB-liitin, ainoat
alkoholilla puhdistettavat osat ovat anturin kotelo ja linssi (akustinen ikkuna). Muissa kuin
TEE-antureissa ainoat alkoholilla puhdistettavat osat ovat liittimen kotelo ja anturin kotelo
ja linssi. TEE-antureissa ainoat alkoholilla puhdistettavat ja desinfioitavat osat ovat liittimen
kotelo ja sddatimen kotelo. Varmista etta liuoksessa on enintdaan 91 % isopropyylialkoholia
tai enintiin 85 % denaturoitua etanolia. Ald puhdista anturin mitdin muuta osaa (kuten
kaapeleita, USB-liittimia tai jannityksen poistimia) alkoholilla, koska se voi vahingoittaa
ndita anturin osia. Takuu ja huoltosopimus eivat kata tallaisia vaurioita.

HUOMIO

Joidenkin puhdistus- ja desinfiointituotteiden kaytto voi aiheuttaa varjaytymia, jos
desinfiointiaine- tai geelijadmia ei poisteta taysin jokaisen kdyttokerran jalkeen. Poista geeli
aina taysin ennen puhdistus- ja desinfiointiaineiden kadyttoa. Tarvittaessa ja sen soveltuessa
kayttoon jaamien poistoon jarjestelman osista voidaan kdyttdaa 70-prosenttista
isopropyylialkoholia. Tarvittaessa ja sen soveltuessa kdytt6on jadmien poistoon joistakin
anturin osista voidaan kayttaa enintadn 91-prosenttista isopropyylialkoholia tai enintdan
85-prosenttisia denaturoituja etanoliliuoksia.

HUOMIO

Al3 aseta anturin linssiin kiinnittyvia kalvoja, kuten Tegaderm-kalvoa. Tillaisten kalvojen
kdyttaminen voi vahingoittaa linssia.

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet 13
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Altistuminen glutaarialdehydille

HUOMIO

Al3 kdyta nayttéruuduille lasinpuhdistusaineita, Dispatch-suihketta tai tuotteita, jotka
sisdltdvat valkaisuainetta. Tallaisten puhdistusaineiden tai tuotteiden toistuva kdytto voi
vaurioittaa ndyttoruudun pintaa. Pyyhi hyviksytyt desinfiointi- ja puhdistusaineet
valittémasti pois, ettei niistd jaa jaamia puhdistettuun pintaan. Kdyta puhdistusaineita, joka
on tarkoitettu erityisesti nestekidenadyttdjen tai OLED-nayttéjen puhdistamiseen.

HUOMIO

Al3 kiytd kosketusnaytoille Dispatch-suihketta tai tuotteita, jotka sisiltidvit valkaisuainetta
tai alkoholia. Tallaisten puhdistusaineiden tai tuotteiden toistuva kaytté voi vaurioittaa
kosketusndyton pintaa. Pyyhi hyvaksytyt desinfiointi- ja puhdistusaineet valittémasti pois,
ettei niistd jad jaamia puhdistettuun pintaan.

Altistuminen glutaarialdehydille

Yhdysvaltain tyoterveysviranomainen (OSHA) on julkaissut maarayksen, joka koskee
hyvaksyttavia glutaarialdehydille altistumisen tasoja tydymparistossa. Philips ei myy
glutaarialdehydipohjaisia desinfiointiaineita tuotteidensa kanssa.

Kayta peitettya tai tuuletettua upotusallasta, jotta glutaraldehydih6éyryjen maara ilmassa
vahenee. Téllaisia liotusaltaita on yleisesti saatavilla. Uusimmat desinfiointituotteita ja Philipsin
antureita koskevat tiedot ovat saatavilla Philipsin antureiden ja jarjestelman huoltoa
kasittelevasta verkkosivustosta:

www.philips.com/transducercare

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet
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Jarjestelman pintojen desinfiointi- ja puhdistusaineet Desinfiointi- ja puhdistusaineet

3 Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Seuraavana luetellaan desinfiointiaineet ja puhdistusliuokset, jotka ovat yhteensopivia Philips-
ultradanijarjestelman ja antureiden kanssa.

Jarjestelman pintojen desinfiointi- ja puhdistusaineet

Lumify-jarjestelmat

On kayttajan vastuulla puhdistaa ja desinfioida laite laitteen valmistajan ohjeiden ja laitoksen
l[adkinnallisten laitteiden puhdistamista ja desinfioimista koskevien kaytantéjen mukaisesti.

Katso Lumify-kdyttéohjeista tietoa Philips Lumify -osien puhdistamisesta.

Muut kuin Lumify-jarjestelmat

Desinfiointi- ja puhdistusaineiden yhteensopivuus vaihtelee kasiteltdvdan osan mukaan.
Oheisessa taulukossa luetelluilla tuotteilla voidaan kasitella seuraavia pintoja:

e EKG-runkokaapelit, -johtimet ja -elektrodit

e jdrjestelman ja vaunun muoviset ja maalatut ulkopinnat
e jarjestelman ohjauspaneeli

e nadyttéruudut ja kosketusnaytot

e pikakiinnitteiset antureiden kaapelikiinnittimet.

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet
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Kaikille pinnoille Nayttoruuduille ja Jarjestelman pinnoille ja kosketusnaytoille soveltuvat

soveltuvat kosketusnaytoille soveltuvat desinfiointiaineet

puhdistusaineet puhdistusaineet

Mieto saippualiuos* e Mieto saippualiuos’ e 70-prosenttinen isopropyylialkoholi (IPA) (ei

e LCD- tai OLED-néytdille hyvaksytty kosketusnaytoille)
suunnitellut puhdistusaineet e Opti-Cide3 (QUAT/IPA-pohjainen)
o Tislattu vesi e Oxivir Tb (kiihdytetty vetyperoksidi -pohjainen)

* Protex-suihke tai -liinat (yhteensopiva vain EPIQ- ja
Affiniti-sarjojen ja Xperius-jarjestelmien kanssa)

e Sani-Cloth HB (QUAT-pohjainen)
¢ Sani-Cloth Plus (QUAT/IPA-pohjainen)

e Pl-Spray Il (QUAT-pohjainen)

1. Miedot saippualiuokset eivat sisdlla vaarallisia ainesosia eivatka arsytd ihoa. Ne eivat saa
sisdltda hajusteita, 6ljyja tai alkoholeja. Kasien desinfiointiaineita ei saa kayttaa.

HUOMIO

Al3 puhdista jirjestelmai, oheislaitteita tai antureita hankaavilla puhdistusaineilla,
asetonilla, metyylietoniketonilla, tinnerilla tai muilla vahvoilla liuottimilla.

HUOMIO

Al3 kayta Sani-Cloth AF3:a tai Super Sani-Clothia jirjestelmin desinfioimiseen.

HUOMIO

Al3 13ikyta tai ruiskuta nestetti laitteen saumakohtiin, aukkoihin tai anturiliitantdihin.

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet
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HUOMIO

Kayta nidyttéruutujen ja kosketusniyttdjen puhdistukseen mikrokuituliinaa. Ala kiyta
paperipyyhkeita.

HUOMIO

Al3 kiyta ndyttoruuduille lasinpuhdistusaineita, Dispatch-suihketta tai tuotteita, jotka
sisdltavat valkaisuainetta. Tallaisten puhdistusaineiden tai tuotteiden toistuva kaytto voi
vaurioittaa ndyttoruudun pintaa. Pyyhi hyvaksytyt desinfiointi- ja puhdistusaineet
valittomasti pois, ettei niistd jaa jaamia puhdistettuun pintaan. Kayta puhdistusaineita, joka
on tarkoitettu erityisesti nestekidendyttojen tai OLED-ndyttéjen puhdistamiseen.

HUOMIO

Al3 kdyta kosketusniytoille Dispatch-suihketta tai tuotteita, jotka sisiltivit valkaisuainetta
tai alkoholia. Tallaisten puhdistusaineiden tai tuotteiden toistuva kaytto voi vaurioittaa
kosketusndyton pintaa. Pyyhi hyvaksytyt desinfiointi- ja puhdistusaineet valittémasti pois,
ettei niistd jaa jaamia puhdistettuun pintaan.

HUOMIO

Jarjestelman pinnat ja anturit kestavat ultradanigeelia, alkoholia ja desinfiointiaineita,
mutta jos niita kdytetdan, ne on pyyhittava pois valittomasti, jotta valtetadn pysyvat
vauriot.

Ohjeita ultradanijarjestelmien ja antureiden puhdistamisesta ja desinfioimisesta on asiakirjassa
Ultraddnijérjestelmien ja antureiden hoito ja puhdistus tai Anturin ja jarjestelman hoito
-verkkosivustossa:

www.philips.com/transducercare

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet 17



Desinfiointi- ja puhdistusaineet Automaattisten jalleenkasittelylaitteiden (AR) ohjeet

Automaattisten jalleenkasittelylaitteiden (AR) ohjeet

Vain jotkin anturit ovat yhteensopivia automaattisen jalleenkasittelylaitteen (AR) kanssa, ja AR-
jarjestelmadssa voi kayttaa vain tiettyja aineita tai kasittelyolosuhteita.

Philipsin anturit voi jalleenkasitella AR-laitteessa, jos seuraavat kriteerit tayttyvat:

¢ Kaikkien kemikaalien ja kasittelyolosuhteiden on oltava yhteensopivia jalleenkasiteltavan
Philipsin anturimallin kanssa ja niitd on kaytettava AR-laitteen valmistajan suosittelemissa
olosuhteissa.

¢ Jalleenkasittelyn aikana lampdtila ei saa olla yli 55 °C (131 °F).

¢ Kaikissa laitteissa STERRAD 100S -jarjestelmaa lukuun ottamatta anturin liitin on eristettava
puhdistus- tai desinfiointiaineesta koko jalleenkasittelyn ajaksi. Tama pienentda kahvaan tai
littimeen osuvien roiskeiden riskia.

Seuraavassa on lueteltu AR-laitteet, jotka tayttavat tiettyjen Philipsin ei-TEE-antureiden
jalleenkasittelyvaatimukset. Nama AR-laitteet on suunniteltu erityisesti tiettyjen antureiden
jalleenkasittelyyn tai ne sisdltavat lisalaitteita, jotka tukevat sita.

HUOMAUTUS

Seuraavassa taulukossa mainittujen AR-laitteiden lisdksi AR-laite hyvaksytdan kayttoon, jos se
tayttaa edeltavan luettelon kriteerit.
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Automaattisten jalleenkasittelylaitteiden (AR) ohjeet Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Esimerkkeja: Muiden kuin Philipsin TEE-antureiden kanssa yhteensopivat AR-laitteet

Valmistaja Alkuperd- Malli Anturityyppi Yhteensopivat Kasittely-
maa desinfiointi- olosuhteet
aineet tai
-menetelmat
Advanced us STERRAD 100S L10-4lap Vetyperoksidi 50 °C (122 °F)
Sterilization Products
CIVCO Medical us Astra VR Ontelonsisgiset" Cidex OPA, 32°C(89.6 °F)
Solutions Revital-Ox
RESERT,
MetriCide OPA
Plus
Astra VR Ultra Ontelonsisgiset" Cidex OPA, 32°C(89.6 °F)
Revital-Ox
RESERT,
MetriCide OPA
Plus
Germitec FR Antigermix S1 Useita’ Uv-C Ympariston
lampotila
Antigermix Chronos Useita’ Uv-C Ympariston
|ampétila
Medivators us ADVANTAGE PLUS Useita’ RAPICIDE PA 30 °C (86 °F)
(valinnaisella Single Shot

ultradanianturi-

litantasarjalla)

Nanosonics AU trophon EPR Useita* Vetyperoksidi 50 °C (122 °F)
trophon2
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Ohjeet automaattisille TEE-anturidesinfiointilaitteille ja

Desinfiointi- ja puhdistusaineet puhdistusdesinfiointilaitteille

1. Etsi yhteensopivat transvaginaali- ja transrektaalianturit seuraavalla tavalla: katso Astra VR
tai Astra VR Ultra taulukosta ”Yhteensopivat desinfiointi- ja puhdistusaineet” sivulla 33,
kayta sitten Yhteensopiva-sarakkeen numeroa ja katso soveltuva luettelo taulukosta
”Anturit desinfiointiaineen yhteensopivuuden mukaan” sivulla 29.

2. Etsi yhteensopivat anturit seuraavalla tavalla: katso Antigermix S1 tai Antigermix Chronos
taulukosta “Yhteensopivat desinfiointi- ja puhdistusaineet” sivulla 33, kdyta sitten
Yhteensopiva-sarakkeen numeroa ja katso soveltuva luettelo taulukosta ”Anturit
desinfiointiaineen yhteensopivuuden mukaan” sivulla 29.

3. Etsi yhteensopivat anturit seuraavalla tavalla: katso Advantage Plus (ja valinnainen
ultradanianturin liitossarja) taulukosta “Yhteensopivat desinfiointi- ja puhdistusaineet”
sivulla 33, kadyta sitten Yhteensopiva-sarakkeen numeroa ja katso soveltuva luettelo
taulukosta ”Anturit desinfiointiaineen yhteensopivuuden mukaan” sivulla 29.

4. Etsi yhteensopivat anturit seuraavalla tavalla: katso trophon EPR ja trophon2 taulukosta
"Yhteensopivat desinfiointi- ja puhdistusaineet” sivulla 33, kayta sitten Yhteensopiva-
sarakkeen numeroa ja katso soveltuva luettelo taulukosta ”Anturit desinfiointiaineen
yhteensopivuuden mukaan” sivulla 29.

Ohjeet automaattisille TEE-anturidesinfiointilaitteille ja
puhdistusdesinfiointilaitteille

Vain jotkin anturit ovat yhteensopivia automaattisen TEE-anturidesinfiointilaitteen tai
automaattisen TEE-anturipuhdistusdesinfiointilaitteen kanssa, ja automaattisessa laitteessa voi
kayttaa vain tiettyja aineita.

Voit jalleenkasitella Philipsin TEE-antureita automaattisessa TEE-anturidesinfiointilaitteessa tai
automaattisessa TEE-anturipuhdistusdesinfiointilaitteessa, jos seuraavat kriteerit tayttyvat:

¢ Kaikkien kemikaalien ja kasittelyolosuhteiden on oltava yhteensopivia jdlleenkasiteltdavan
Philipsin TEE-anturimallin kanssa, ja niitd on kaytettava jalleenkasittelylaitteen valmistajan
suosittelemissa olosuhteissa.

o Jalleenkasittelyn aikana lampdtila ei saa olla yli 45 °C (113 °F).
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Ohjeet automaattisille TEE-anturidesinfiointilaitteille ja

puhdistusdesinfiointilaitteille Desinfiointi- ja puhdistusaineet

e TEE-anturin kahva ja liitin, mukaan lukien kahvan tuet ja tiivistysmekanismit, on eristettava
puhdistus- tai desinfiointiaineesta koko jalleenkasittelyn ajaksi. Tama pienentaa kahvaan tai
liittimeen osuvien roiskeiden riskia.

e Sellaisia suojaesteita tai -laitteita, jotka on tarkoitettu kahvan ja liittimen eristamiseen koko
anturin upottamista varten tai anturin jalleenkasittelylaitteen kdyton aikana kaytettavalle
desinfiointiliuokselle altistamista varten, ei saa kayttaa.

e Lampokuivausmenetelmid ei saa kayttaa.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkeja jalleenkasittelylaitteista, jotka tayttavat Philipsin TEE-
antureiden jalleenkasittelyvaatimukset. Nama jalleenkasittelylaitteet on suunniteltu erityisesti
TEE-antureiden jalleenkasittelyyn tai ne sisaltavat lisdlaitteita, jotka tukevat sita.

HUOMAUTUS

Seuraavassa taulukossa lueteltujen jalleenkasittelylaitteiden lisdaksi kayttoon hyvaksytaan
muut automaattiset TEE-anturidesinfiointilaitteet tai automaattiset TEE-
anturipuhdistusdesinfiointilaitteet, joilla on FDA- tai CE-merkinta TEE-antureiden kanssa
kayttoon soveltuvuudesta ja jotka tayttavat edellisen luettelon kriteerit.
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Ohjeet automaattisille TEE-anturidesinfiointilaitteille ja

Desinfiointi- ja puhdistusaineet puhdistusdesinfiointilaitteille

Esimerkkeja: Philipsin TEE-antureiden kanssa yhteensopivat jalleenkasittelylaitteet

Valmistaja Alkupera- Malli Anturityyppi Yhteensopivat Kasittely-

maa desinfiointi- olosuhteet
aineet tai
-menetelmit

CIVCO Medical us Astra TEE TEE Cidex OPA, 40 °C (104 °F)
Solutions MetriCide OPA

Plus,

Revital-Ox

RESERT

Astra TEE Ultra TEE Cidex OPA, 40 °C (104 °F)
MetriCide OPA
Plus,
Revital-Ox
RESERT

CS Medical us TD-100- TEE TD-5 HLD, 38-40°C
jalleenkasittelija TD-8 HLD (100,4-104 °F)

TD-200- TEE TD-12 HLD 38 °C(100.4 °F)
jalleenkasittelija

TEEClean- TEE TD-5 HLD, 38-40°C
jalleenkasittelylaite TD-8 HLD, (100,4-104 °F)
TEEZyme
Cleaner
Germitec FR Antigermix E1 TEE uv-C Ympariston
lampétila
Medivators us ADVANTAGE PLUS TEE RAPICIDE PA 30°C (86 °F)
(valinnaisella TEE/ Single Shot
TOE-

anturiliitantasarjalla)
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Valmistaja

Alkupera- Malli
(L EE]

Anturityyppi

Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Yhteensopivat
desinfiointi-

Kasittely-
olosuhteet

aineet tai
-menetelmat

DSD-201 TEE RAPICIDE Glut, 30 °C (86 °F)
(valinnaisella RAPICIDE PA,
yhteyssarjalla) RAPICIDE
OPA/28
DSD EDGE TEE RAPICIDE PA 30°C (86 °F)
(valinnaisella Single Shot
yhteyssarjalla)
Soluscope FR Serie TEE TEE Soluscope P/ 40 °C (104 °F)

Soluscope A,
Proxy P/Proxy A

Ohjeita TEE-antureiden puhdistamiseen ja desinfioimiseen automaattisilla TEE-antureiden
desinfiointilaitteilla tai automaattisilla TEE-anturin puhdistin-desinfiointilaitteilla on asiakirjassa
Ultraddnijérjestelmien ja antureiden hoito ja puhdistus.

Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Tassa osassa on kolme taulukkoa, joissa on lueteltu antureiden kanssa yhteensopivat
desinfiointiaineet ja puhdistusliuokset.

¢ ”"Desinfiointiaineen yhteensopivuus anturin nimen mukaan” sivulla 24: Luettelee anturit
aakkosnumeerisessa jarjestyksessa seka yhteensopivat desinfiointiaineet ja
puhdistusliuokset. Etsi anturi Anturin nimi -sarakkeesta ja katso Yhteensopiva-sarakkeesta
soveltuva taulukon “Yhteensopivat desinfiointi- ja puhdistusaineet” sivulla 33
Yhteensopiva-sarake.
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Desinfiointi- ja puhdistusaineet Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

24

e ”Anturit desinfiointiaineen yhteensopivuuden mukaan” sivulla 29: Jarjestaa anturit
taulukon ”Yhteensopivat desinfiointi- ja puhdistusaineet” sivulla 33 Yhteensopiva-
sarakkeen mukaan. Tasta taulukosta voi nopeasti tarkistaa, mitkd anturit vastaavat
numeroituja Yhteensopiva-sarakkeita.

e "Yhteensopivat desinfiointi- ja puhdistusaineet” sivulla 33: Luettelee desinfiointi- ja
puhdistusaineet, jotka ovat yhteensopivia Philipsin antureiden kanssa. Numeroidut
Yhteensopiva-sarakkeet osoittavat desinfiointiaineen ja puhdistusliuosten yhteensopivuutta
vastaavien antureiden kanssa. Anturitaulukoista voi tarkistaa, mika Yhteensopiva-sarake
koskee kaytossasi olevaa anturia.

Desinfiointiaineen yhteensopivuus anturin nimen mukaan

Tassa taulukossa on lueteltu anturit aakkosnumeerisessa jarjestyksessa seka yhteensopivat
desinfiointiaineet ja puhdistusliuokset. Etsi anturi (ja tarvittaessa jarjestelma) Anturin nimi
-sarakkeesta ja katso Yhteensopiva-sarakkeesta soveltuva taulukon “Yhteensopivat desinfiointi-
ja puhdistusaineet” sivulla 33 Yhteensopiva-sarake. Jos jarjestelmaa ei ole maaritetty, sama
Yhteensopiva-sarake koskee kaikkia anturin versioita.

Luettelo jarjestelman tukemista antureista on jarjestelman kdyttéoppaassa ja kéyttdjdtietojen
pdivityksessd.
Yhteensopivuusviitteet anturin nimen mukaan

Anturin nimi (jarjestelman nimi) Yhteensopiva-sarake
1,9 MHz CW Pencil 3
1,9 MHz TCD 3
3D6-2 1
3D8-4 1
3D9-3v (HD11, HD15, iU22) 1
3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ) 2
5,0 MHz CW Pencil 3
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Anturin nimi (jarjestelman nimi) Yhteensopiva-sarake
7,5 MHz Endo 1
BP10-5ec 2
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22) 1
C5-1 (Affiniti, EPIQ, Sparq) 2
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22) 1
C5-2 (ClearVue) 2
C5-2 (Lumify, Xperius) 8
C6-2 Compact (CX30, Sparq) 1
C6-2 Compact (Affiniti) 2
C6-3 1
C8-4v 1tai2"
C8-5 1
C8-5 Compact (CX30, CX50) 1
C8-5 Compact (Affiniti, EPIQ) 2
C9-2 2
C9-3io 7
C9-3v 2
C9-4 1
C9-4ec 1
C9-4v 2
C9-4v Compact 2
C9-5ec 1
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Desinfiointi- ja puhdistusaineet
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Anturin nimi (jarjestelman nimi)

Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Yhteensopiva-sarake

C10-3v 2
C10-4ec 2
D2cwc 3
D2tcd 3
D5cwc 3
el18-4 2
el18-4 EMT 2
L8-4 1
L9-3 1
L10-4lap 6
L11-3 1
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15) 1
L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ) 2
L12-3ERGO (Affiniti, EPIQ) 2
L12-4 (ClearVue) 2
L12-4 (Lumify, Xperius) 8
L12-4 Compact (CX30, Sparq) 1
L12-4 Compact (Affiniti) 2
L12-538 mm 1
L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq) 1
L12-5 50 mm Compact (Affiniti, EPIQ) 2
L12-550 mm 1
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Anturin nimi (jarjestelman nimi) Yhteensopiva-sarake
L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) 1tai2*?
L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq) 2
L17-5 1
L18-5 2
mC7-2 2
mC12-3 2
OMNI Il TEE 5
$3-1 1
S4-1 (iU22) 1
S4-1 (ClearVue) 2
S4-1 (Lumify) 8
S4-2 1
S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq) 1
S4-2 Compact (Affiniti) 2
S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq) 1
S5-1 (Affiniti, EPIQ) 2
S5-2 1
S6-2mpt 5
S7-2t 5
S7-3t 4
S8 1
S8-3 1

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet 27



Desinfiointi- ja puhdistusaineet Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Anturin nimi (jarjestelman nimi) Yhteensopiva-sarake
$8-3 Compact (CX30, CX50, HD5) 1
S8-3 Compact (Affiniti, EPIQ) 2
S8-3t 4
S9-2 2
S12 1
S12-4 1
S$12-4 Compact (CX50) 1
S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ) 2
TCD 3
V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22) 1
V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5) 2
V9-2 2
V8-4 1
VL13-5 1
VL13-5 Compact 2
X3-1 1
X5-1 (iE33) 1
X5-1 (Affiniti, EPIQ) 2
X6-1 2
X7-2 (iE33,iU22) 1
X7-2 (EPIQ) 2
X7-2t 5
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Anturin nimi (jarjestelman nimi) Yhteensopiva-sarake
X8-2t 5

XL14-3 2

Alaviitteet

T Katso Yhteensopiva-saraketta 2 C8-4v-malleille, joiden osanumerot ovat seuraavat:

e Osanumero 45356117292x, missa x on 3 tai suurempi
e Osanumero 45356128750x, missa x on 2 tai suurempi
e Osanumero 45356131895x, missa x on 1 tai suurempi
e Osanumero 45356149748x, missa x on 1 tai suurempi
e Osanumero 45356149749x, missa x on 1 tai suurempi
e Osanumero 45356168452x, missa x on 1 tai suurempi
Katso Yhteensopiva-saraketta 1 C8-4v-malleille, joiden osanumero on jokin muu.

Osanumeron voit tarkistaa liittimen kotelon sisdapuolelta.

¥ Katso Yhteensopiva-saraketta 2 L15-7io-malleille, joiden osanumerot ovat seuraavat:
e Osanumero 45356140781x, missa x on 1 tai suurempi
e Osanumero 45356141827x, missa x on 1 tai suurempi
Katso Yhteensopiva-saraketta 1 L15-7io-malleille, joiden osanumero on jokin muu.

Osanumeron voit tarkistaa liittimen kotelon sisdapuolelta.

Anturit desinfiointiaineen yhteensopivuuden mukaan

Tassa taulukossa on lueteltu anturit taulukon ”"Yhteensopivat desinfiointi- ja puhdistusaineet”
sivulla 33 Yhteensopiva-sarakkeen mukaan. Sarakkeiden otsakkeiden varit vastaavat
Yhteensopiva-sarakkeen varia. Jos jarjestelmaa ei ole maaritetty, sama Yhteensopiva-sarake
koskee kaikkia anturin versioita.
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Desinfiointi- ja puhdistusaineet
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Luettelo jarjestelman tukemista antureista on jarjestelman kdyttéoppaassa ja kdyttdjdtietojen

pdivityksessd.

Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Anturit desinfiointiaineen yhteensopivuuden mukaan

Anturit (jarjestelmien nimet), joita koskee Yhteensopiva-sarake 1

3D6-2

3D8-4

3D9-3v (HD11, HD15, iU22)

7,5 MHz Endo

C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)

C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)
C6-2 Compact (CX30, Sparq)

C6-3

C8-4v'’

C8-5

C8-5 Compact (CX30, CX50)

C9-4

C9-4ec

C9-5ec

L8-4

L9-3

L11-3

L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)

L12-4 Compact (CX30, Sparq)

L12-550 mm

L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) >
L17-5

S3-1

S4-1 (iU22)

54-2

S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)
S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)
S5-2

S8

S8-3

S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)
S12

S12-4

S$12-4 Compact (CX50)

V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)

V8-4

VL13-5

X3-1
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

L12-538 mm

L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq)

Desinfiointi- ja puhdistusaineet

X5-1 (iE33)

X7-2 (iE33, iU22)

Anturit (jarjestelmien nimet), joita koskee Yhteensopiva-sarake 2

3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ)
BP10-5ec

C5-1 (Affiniti, EPIQ, Sparq)
C5-2 (ClearVue)

C6-2 Compact (Affiniti)
C8-4v'

C8-5 Compact (Affiniti, EPIQ)
C9-2

C9-3v

C9-4v

C9-4v Compact

C10-3v

C10-4ec

el18-4

el18-4 EMT

L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ)
L12-3ERGO (Affiniti, EPIQ)
L12-4 (ClearVue)

L12-4 Compact (Affiniti)

Anturit, joita koskee Yhteensopiva-sarake 3

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

L12-5 50 mm Compact (Affiniti, EPIQ)
L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq)
L15-7io (HD11, HD15, iE33,iU22) ?
L18-5

mC7-2

mC12-3

S4-1 (ClearVue)

S4-2 Compact (Affiniti)

S5-1 (Affiniti, EPIQ)

$8-3 Compact (Affiniti, EP1Q)

$9-2

$12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)

V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)
V9-2

VL13-5 Compact

X5-1 (Affiniti, EPIQ)

X6-1

X7-2 (EPIQ)

XL14-3
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1,9 MHz CW Pencil

1,9 MHz TCD

5,0 MHz CW Pencil

D2cwc

D2tcd

D5cwc

TCD

Anturit, joita koskee Yhteensopiva-sarake 4
S7-3t

S8-3t

Anturit, joita koskee Yhteensopiva-sarake 5
OMNI Il TEE

S6-2mpt

S7-2t

X7-2t

X8-2t

Anturit, joita koskee Yhteensopiva-sarake 6
L10-4lap

Anturit, joita koskee Yhteensopiva-sarake 7
C9-3io

Anturit, joita koskee Yhteensopiva-sarake 8

C5-2 (Lumify, Xperius)

Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

L12-4 (Lumify, Xperius)

S4-1 (Lumify)

Alaviitteet

Desinfiointi- ja puhdistusaineet

1 Katso Yhteensopiva-saraketta 2 C8-4v-malleille, joiden osanumerot ovat seuraavat:

Osanumero 45356117292x, missa x on 3 tai suurempi
Osanumero 45356128750x, missa x on 2 tai suurempi
Osanumero 45356131895x, missa x on 1 tai suurempi
Osanumero 45356149748x, missa x on 1 tai suurempi
Osanumero 45356149749x, missa x on 1 tai suurempi

Osanumero 45356168452x, missa x on 1 tai suurempi

Katso Yhteensopiva-saraketta 1 C8-4v-malleille, joiden osanumero on jokin muu.

Osanumeron voit tarkistaa liittimen kotelon sisdpuolelta.

2 Katso Yhteensopiva-saraketta 2 L15-7io-malleille, joiden osanumerot ovat seuraavat:

Osanumero 45356140781x, missa x on 1 tai suurempi

Osanumero 45356141827x, missa x on 1 tai suurempi

Katso Yhteensopiva-saraketta 1 L15-7io-malleille, joiden osanumero on jokin muu.

Osanumeron voit tarkistaa liittimen kotelon sisdapuolelta.

Yhteensopivat desinfiointi- ja puhdistusaineet

Seuraavassa taulukossa luetellaan desinfiointi- ja puhdistusaineet, jotka ovat yhteensopivia
Philips-ultradanijarjestelmissa kaytettavissa olevien antureiden kanssa. Etsi anturi ja sen
Yhteensopiva-sarake kohdan ”Anturit desinfiointiaineen yhteensopivuuden mukaan” sivulla 29
tai kohdan ”Desinfiointiaineen yhteensopivuus anturin nimen mukaan” sivulla 24 taulukoista.

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet
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Desinfiointi- ja puhdistusaineet Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

34

N

HUOMIO

Isopropyylialkoholia (hankausalkoholia), denaturoitua etanolia ja alkoholipohjaisia tuotteita
saa kayttaa kaikkien anturien kanssa vain rajoitetusti. Antureissa, joissa on USB-liitin, ainoat
alkoholilla puhdistettavat osat ovat anturin kotelo ja linssi (akustinen ikkuna). Muissa kuin
TEE-antureissa ainoat alkoholilla puhdistettavat osat ovat liittimen kotelo ja anturin kotelo
ja linssi. TEE-antureissa ainoat alkoholilla puhdistettavat ja desinfioitavat osat ovat liittimen
kotelo ja sddtimen kotelo. Varmista etta liuoksessa on enintdain 91 % isopropyylialkoholia
tai enintian 85 % denaturoitua etanolia. Ald puhdista anturin mitdan muuta osaa (kuten
kaapeleita, USB-liittimia tai jannityksen poistimia) alkoholilla, koska se voi vahingoittaa
ndita anturin osia. Takuu ja huoltosopimus eivat kata tallaisia vaurioita.

Materiaalien yhteensopivuustestin, tuotteen kayttoprofiilin ja aktiivisten ainesosien perusteella
Philips on yleisesti hyvaksynyt seuraavien alhaisen tason ja keskitason desinfiointiaineiden
kayton, kun niita kdaytetaan suihkeena tai pyyhkeena, joilla puhdistetaan transvaginaalisten ja
transrektaalisten antureiden pinta (ihokosketus), desinfiointiainetaulukon
yhteensopivuusrajoitusten mukaan.

HUOMIO

Philips ei ole yleisesti hyvaksynyt kdaytt6on seuraavia transesofagiaalisiin tai
laparoskooppisiin antureihin.

¢ natriumhypokloriittipohjaiset (esimerkiksi 10-prosenttiset kotitalouksien valkaisuaineet,
joiden aktiivisen natriumhypokloriitin pitoisuus on noin 0,6 %)

e kvaternaariseen ammoniakkiin (QUAT) pohjautuvat (esimerkiksi tuotteet, jotka sisaltavat n-
alkyyli (x)bentsyyliammoniumkloridiliuosta, jossa (x) voi olla mika tahansa orgaaninen
funktionaalinen ryhma, kuten etyyli ja metyyli; kdyttopitoisuuden on oltava kaikilla
luetelluilla QUAT-yhdisteilla kokonaisuudessaan alle 0,8 %

e kiihdytetty vetyperoksidi -pohjainen, jossa enintdan 0,5 % vetyperoksidia
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet Desinfiointi- ja puhdistusaineet

¢ alkoholiin tai alkoholiin ja QUAT-yhdisteeseen pohjautuvat (tuotteen alkoholipitoisuuden
on oltava enintdan 91 % isopropyylialkoholia tai 85 % denaturoitua etanolia)

e tuotteita, joita ei ole erityisesti lueteltu yhteensopivuustaulukossa, mutta joiden aktiiviset
ainesosat ovat samat kuin tassa luettelossa ja joita markkinoidaan laaketieteelliseen
kayttoon.

Noudata aina desinfiointi- ja puhdistusaineiden valmistajan ohjeita.

Saatavilla olevien puhdistus- ja desinfiointituotteiden suuren maaran vuoksi kaiken kattavaa
luetteloa ei voida laatia. Jos olet epdvarma jonkin tietyn tuotteen sopivuudesta, pyyda apua
Philips-edustajalta.

Desinfiointiaine- ja puhdistusliuostaulukon selitykset

Alkuperamaa Desinfiointiainetyyppi Yhteensopiva

AU = Australia CL = puhdistusaine C= Hyvaksytty kaytettavaksi kaapelille ja

CA = Kanada HLD = korkean tason desinfiointiaine liittimelle (413 koskaan upota tai liota liitinta).
Liittimen ei-hyvaksytyt poikkeukset on

DE = Saksa ILD = keskikorkean tason desinfiointiaine .
mainittu

ES = Espanja LLD = alhaisen tason desinfiointiaine H = Voidaan kayttas kidensijaan ja kidensijan

FR = Ranska S = sterilointiaine koteloon

JP = Japani N = ei hyvaksytty kdyttoon

UK = Iso-Britannia T = hyvaksytty kdytettavaksi anturissa

US = Yhdysvallat

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet 35



Desinfiointi- ja puhdistusaineet Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Ei-TEE-anturin osat

1 C (kaapeli ja liitin)

2 T (anturi)

T e =

L

Muut kuin TEE-anturit (USB-liitdnta)
1 C (kaapeli ja liitin)

2 T (anturi)
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet Desinfiointi- ja puhdistusaineet

TEE-anturin osat
1 C (kaapeli, liitin ja vedonpoistin)
2 H (kadensija ja ohjausmekanismi)

3 T (anturi ja joustava varsi)

HUOMAUTUS

Etsi anturi ja sen Yhteensopiva-sarake kohdan ”Anturit desinfiointiaineen yhteensopivuuden
mukaan” sivulla 29 tai kohdan ”Desinfiointiaineen yhteensopivuus anturin nimen mukaan”
sivulla 24 taulukoista.
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Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Puhdistusaine/ Alkupera

jarjestelma

Ladketieteellis
een kayttoon
tarkoitetut
desinfiointipyy
hkeet

Medistel

Medizyme

MetriCide
MetriCide 28

MetriCide OPA
Plus

MetriCide Plus
30

MetriZzyme

Virusidiset
Microbac-
liinat
Mikrozid PAA
-pyyhkeet

Mieto

. . 4
saippualiuos

44

maa

UK

UK

AU

us

us

us

us

DE

DE

Kaikki

Hyvaksytty
kaytto

Pyyhe

Liotus®

Esipuhdistaja

Liotus"
Liotus"

Liotus®

Liotus®

Esipuhdistaja

Pyyhe

Pyyhe

Esipuhdistaja

Tehoaine

QUAT, biguaniidi

Kvat,
sulfaamihappo

Entsyymit,
surfaktantit

Glutaarialdehydi
Glutaarialdehydi

Orto-
ftaalialdehydi

Glutaarialdehydi

Entsyymit,

surfaktantit

Kvat.

Peretikkahappo

Surfaktantti

Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Desinfiointiai Yhteensopiva-sarakkeet

netyyppi 1 2 3 a4

LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH T,CH T.C T.C
HLD Tc® T.C® N T T T TC® T
cL TC TC N TCH T,CH T TC T
HLD, S Tc® T,C® N T T T TC® T
HLD, S TCc® T,C® N T T T TC® T
HLD TCc® TC® N T T T TC® T
HLD, S TCc® TC® N T T T TC® T
cL TC TC N TCH T,CH T TC T
LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH TCH T.C T.C
LLD, ILD N TC TC N TC TCH TC T.C
cL TC TC TC TGCHTCH T TC T
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Tehoaine

Puhdistusaine/ Alkupera

Hyvaksytty

jarjestelma maa kaytto

Milton AU Suihke/pyyhe Natriumhypoklori
itti

NDP Med ES Liotus" N-duopropenide,

Concentrated alkyyliamiini

Plus

neodisher DE AR Surfaktantti,

endo CLEAN / peretikkahappo

neodisher

endo SEPT

PAC

Neodisher DE Liotus" Peretikkahappo

endo DIS

active

neodisher DE Liotus* Peretikkahappo

Septo Active

Olympic- UK AR Peretikkahappo

peretikkahapp

o

Omnicide us Liotus" Glutaarialdehydi

14NS

Omnicide 28  US Liotus" Glutaarialdehydi

OPAL AU Liotus Orto-

ftaalialdehydi

Opti-Cide3 us Suihke/pyyhe Alkoholi, kvat.

Oxivir (kaikki ~ US
tyypit)

Pyyhe Vetyperoksidi

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Desinfiointiai Yhteensopiva-sarakkeet

netyyppi 1 2

LLD, ILD TC TC TC C C C TC T.C
HLD Tc® TC® N T T T TC®: T
CL, HLD N N N N T N N N
HLD N TC® N T T T TC® T
HLD N TCc® N N T T TC®: T
HLD N TC® N N T N Tc® N
HLD, S Tc® TC® N T T T TC: T
HLD, S Tc® TC® N T T T TC®: T
HLD Tc® TC® N T T T TC®: T
LLD, ILD T T T H H TH T T
LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH TCH TC T.C
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Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Puhdistusaine/ Alkupera

jarjestelma

Oxygenon-I

PeraSafe
Perascope
Perastel

PerCept (kaikki
tyypit)

Phagocide D

Phagozyme
ND

PI-Spray
(aiemmin T-
Spray)

Pl-Spray Il
(aiemmin T-
Spray II)

PREempt-
konsentraatti

PREempt RTU

PREempt-
pyyhkeet

ProCide-D

ProCide-D Plus

46

maa

DE

UK

UK

UK

CA

FR

FR

us

CA

CA

CA

us

us

Hyvaksytty
kaytto

Liotus'

Liotus'
Liotus®
AR/liotus’

Pyyhe

Liotus®

Esipuhdistaja

Suihke/pyyhe

Suihke/pyyhe

Suihke/pyyhe

Suihke/pyyhe

Pyyhe

Liotus®

Liotus®

Tehoaine

Happea
muodostava

Peretikkahappo
Peretikkahappo
Peretikkahappo

Vetyperoksidi

Glutaarialdehydi

Entsyymit, kvat.

Kvat.

Kvat.

Vetyperoksidi

Vetyperoksidi

Vetyperoksidi

Glutaarialdehydi

Glutaarialdehydi

Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Desinfiointiai Yhteensopiva-sarakkeet

netyyppi Q

HLD N TC® N TP T T TC® T
HLD, S N  TC® N T T T TC®P T
HLD N TC® N N T T TC® T
HLD N TC® N N T T TC® T
LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH T,CH T.C T.C
HLD, S TCc® TC® N T T T TC® T
cL TC TC N T T T TC T
LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH T,CH T.C T.C
LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH TCH T.C T.C
LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH TCH T,C T,.C
LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH TCH T.C T.C
LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH T,CH T.C T.C
HLD, S TCc® TC® N T T T TC® T
HLD, S TCc® T.C® N T T T TC® T
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Tehoaine

Puhdistusaine/ Alkupera

Hyvaksytty

jarjestelma kaytto

Prolystica 2X  US Esipuhdistaja Entsyymit,

surfaktantit

Protex- us
desinfiointisui

hke (kaikki

tyypit)

Suihke/pyyhe Kvat.

Proxy P/ AU AR
Proxy A

Peretikkahappo

Kvaternaarine Kaikki Suihke/pyyhe Kvat.
n ammonium
(enintdan 0,8

% aktiivinen)

RAPICIDE Glut US Liotus" Glutaarialdehydi
RAPICIDE us Liotus™ Orto-

OPA/28 ftaalialdehydi
RAPICIDEPA  US Liotus' Peretikkahappo
RAPICIDE PA  US AR Peretikkahappo
Single Shot

Revital-Ox us Liotus" Vetyperoksidi
RESERT

Rivascop FR Suihke/pyyhe Kvat.

Salvanios FR Suihke/pyyhe Kvat.

pH 10

Sani-24 us Suihke/pyyhe Alkoholi, kvat.

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Desinfiointiai Yhteensopiva-sarakkeet

netyyppi 1 2 3 a4

cL TC TC N TCH T,CH T TC T

LLD, ILD TC TC TC TGCHTCH TCH T,C T.C
HLD N N N N T N N N

LLD, ILD TC TC TC TGCHTCH TCH T,C T.C
HLD, S Tc® TC® N T T T TC®: T

HLD Tc® TC® N T T T TC: T

HLD N TCc® N T T T TCc® N

HLD N TCc® N T T T TC® N

HLD Tc® TC® N T T T N T

LLD, ILD TC T.C TC TGCH TCH TCH T,C T.C
LLD, ILD TC T.C TC TGCH TCH TCH T,C T.C
LLD, ILD T T T H H TH T T
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Desinfiointi- ja puhdistusaineet Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Puhdistusaine/ Alkuperd Hyviksytty Tehoaine Desinfiointiai Yhteensopiva-sarakkeet
jarjestelma (EE] kaytto netyyppi 1 ) 3 4
Sani-Cloth DE Pyyhe Kvat. LLD, ILD IT¢ T T.C TCH TCH TCH T,C T,C
Active
Sani-Cloth AF US Pyyhe Kvat. LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH TCH TC T.C
Sani-Cloth AF3  US Pyyhe Kvat. LLD, ILD IT¢ T, TC TCH TCH TCH T,C T,C
Sani-Cloth us Pyyhe Natriumhypoklori LLD, ILD TC T,C TC C C C TC T,.C
Bleach itti
Sani-Cloth UK Suihke/pyyhe alkoholi, LLD, ILD T T T H H TH T T
CHG2 % klooriheksidiinigl
ukonaatti
Sani-Cloth HB  US Pyyhe Kvat. LLD, ILD IT¢ T T1TC TCH TCH TCH T,.C T,C
Sani-Cloth Plus US Pyyhe Alkoholi, kvat. LLD, ILD T T T H H TH T T
Sani-Cloth us Pyyhe Alkoholi, kvat. LLD, ILD T T T H H TH T T
Prime
Sekucid N FR Liotus® Glutaarialdehydi HLD, S Tc® TC® N T T T TC® T
Sekusept Aktiv DE Liotus® Peretikkahappo  HLD N TC® N T T T TC® T
Sekusept Easy DE Liotus® Peretikkahappo  HLD N TC® N T T T TC® T
Sekusept Plus DE Liotus" Glukoprotamiini  HLD Tc® TC® N T T T TC: T
Serie TEE FR AR Puhdistusainekoh HLD N N N T 1" N N N
tainen
Soluscope P/ FR AR Peretikkahappo  HLD N N N N T N N N
Soluscope A
Steranios2% FR Liotus" Glutaarialdehydi HLD, S Tc® 1TC® N T T T TC® T
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Puhdistusaine/ Alkupera

jarjestelma

STERRAD 100S

Super
Sani-Cloth -
liinat

TD-5

TD-8

TD-12

TEEZyme

TEEZyme
Sponge

TEEZymeMC

Tristel Duo

us

us

us

us

us

us

us

UK

Hyvaksytty
kaytto

AR

Pyyhe

TD-100
Reprocessor,
TEEClean-
jalleenkasittelylai
te

TD-100
Reprocessor,
TEEClean-
jalleenkasittelylai
te

TD-200-

jalleenkasittelija

TEEClean-
jalleenkasittelylai
te

Esipuhdistaja

Esipuhdistaja

Vaahto/pyyhe

Tehoaine

Vetyperoksidi

Alkoholi, kvat.

Glutaarialdehydi

Orto-
ftaalialdehydi

Peretikkahappo

Entsyymit,
surfaktantit

Entsyymit,
surfaktantit

Entsyymit,
surfaktantit

Klooridioksidi

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Desinfiointiai Yhteensopiva-sarakkeet

netyyppi

LLD, ILD

HLD

HLD

HLD

CL

CL

CL

HLD

T,C

T,C

T,€

T,

T T N
T T N
T T N

TCH T,CH N

TCH T,CH N

TCH T,CH T

€

€

N

T
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Desinfiointi- ja puhdistusaineet

Puhdistusaine/ Alkupera

jarjestelma

Tristel Fuse for
Stella

Tristel Multi-
Shot

Tristel
Sporicidal
Wipes

Tristel Trio -
liinat / Tristel
Trio Trace

trophon2

trophon
Companion
-puhdistuspyy
hkeet

trophon EPR

Vaposeptol

Virox 5 RTU

Wavicide -01

50

UK

UK

UK

AU

AU

AU

FR

CA

us

Hyvaksytty
kaytto

Stella-jarjestelma

Liotus'

Pyyhe

Esipuhdistuspyyh
e, itiot tuhoava

pyyhe,
huuhtelupyyhe

trophon2

Reprocessor

Pyyhe

trophon EPR

-jalleenkasittelija

Suihke/pyyhe

Pyyhe

Liotus®

Tehoaine

Klooridioksidi

Klooridioksidi

Klooridioksidi

Entsyymit,
surfaktantti,
klooridioksidi

Vetyperoksidi

Kvat.

Vetyperoksidi

Alkoholi,
biguanidi

Vetyperoksidi

Glutaarialdehydi

Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

Desinfiointiai Yhteensopiva-sarakkeet

netyyppi .

HLD Tc® TC® N T T T TC® T
HLD Tc® TC® N T T T TC® T
HLD TC TC TC TGH TCH T,CH TCH T,.C
CL, HLD TC TC TC TCHTCH T TCH TC T
HLD TCc® T.C® N N N N TC® T,.C
LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH TCH T.C T.C
HLD TCc® TC® N N N N TC® N
LLD, ILD T T T H H TH T T
LLD, ILD TC TC TC TGCH TCH TCH T.C T.C
HLD, S Tc® TC® N T T T TC® T
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Anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet

jarjestelma

Wip'Anios

Excel

Wip'Anios

maa

FR

FR

Puhdistusaine/ Alkuperd Hyviksytty Tehoaine Desinfiointiai Yhteensopiva-sarakkeet
kaytto netyyppi 1 ) 3 4
Pyyhe Kvat., biguanidi, CL, LLD,ILD TC T, TC TCH TCH TCH T,C T,.C
surfaktantti
Pyyhe Kvat., biguanidi, CL, LLD,ILD T,C T, TC TCH TCH TCH TC T,C
surfaktantti

Premium

Al3 koskaan upota tai liota liitint4. N&ita tuotteita voidaan kdyttda automaattisissa
desinfiointilaitteissa (AR) Ultraddnijdrjestelmien ja antureiden hoito ja puhdistus -
asiakirjassa mainittujen toimenpiteiden mukaisesti.

Antigermix Chronos- ja Antigermix S1 -tuotteita ei ole hyvaksytty kaytettavaksi antureihin
3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, V9-2, VL13-5 tai VL13-5 Compact.

Oxygenon-| ja Revital-Ox RESERT voivat aiheuttaa pienen varinmuutoksen S7-3t- ja S8-3t-
antureiden joustavassa varsiosassa. Talla varinmuutoksella ei ole vaikutusta laitteen
turvallisuuteen tai toimintaan.

Miedot saippualiuokset eivat sisalld vaarallisia ainesosia eivdtka arsyta ihoa. Ne eivat saa
sisaltda hajusteita, 6ljyja tai alkoholeja. Kdsien desinfiointiaineita ei saa kdyttaa.

Antigermix E1 saattaa muuttaa transesofageaalisten anturien muoviosien varia.

Katso taman automaattisen desinfiointilaitteen kanssa kaytettavat tietyt aineet kohdasta
”Automaattisten jalleenkasittelylaitteiden (AR) ohjeet” sivulla 18.

Katso tdman automaattisen desinfiointilaitteen kanssa kaytettavat tietyt aineet kohdasta
”Ohjeet automaattisille TEE-anturidesinfiointilaitteille ja puhdistusdesinfiointilaitteille”
sivulla 20.

Hyvaksytty kaytettavaksi vain kaapeliin, ei liittimeen.

Katso tdman automaattisen desinfiointilaitteen kanssa (vain transvaginaali- ja
transrektaalianturit) kaytettavat tietyt aineet kohdasta “Automaattisten
jalleenkasittelylaitteiden (AR) ohjeet” sivulla 18.

Ultradanijarjestelmien ja anturien desinfiointi- ja puhdistusaineet
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